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zamocowac. Maksymalny rozmiar, który może być użyty na danej maszynie jest określony przez wymiar A minus wymiar C.

Wskazanie uchwytu "H" w tabeli na stronie 2 należy rozumieć jako zalecenie i nie musi ono stanowić wyposażenia naszego zestawu.

Objaśnienie odnosnie długości uchwytów "H" można zobaczyć na tym filmie:

https://youtu.be/kVDZxuT_bzI  

wywiercic wiekszy otwor.

Ponieważ wystepuja różne grubości bolcow na saniach narzedziowych, podkładki centrujące na górze systemu są wstępnie nawiercone na

wymiar, który jest znany jako najmniejszy dla danego rozmiaru. Na przykład dla rozmiaru A, jest to M10. Jeśli masz M12, M14 lub M16, nalezy

Wymiar B nie oznacza, że można użyć tej wysokości narzędzia, lecz wskazuje jedynie maksymalną możliwą wysokość narzędzia ktore chcemy



wymiar A
szerokość sań

narzędziowych
Moc maks. wymiar B rozmiar typ imaka

imak narzę-

dziowy „H” wymiar C*
1 wymiar D D maks. wymiar E wymiar F

7-16mm 30-44,5mm 0,75kW max. 6mm-1/4" Aaa AaaD0632 AaaH0632 4mm 8mm 8,5mm 26mm 26mm

14,5-21mm 44-58,5mm 1,2kW do 12mm Aa AaD1250 AaH1250 6mm 18/12mm 18mm 37mm 30mm

16-19mm 59-65mm 1,2kW do 12mm AS ASD1460S*
2 ASH1665 6mm 20/16mm 20mm 47mm 42mm

16-19mm 65-70mm 1,2kW do 12mm AS ASD1460S*
2 ASH1670 6mm 20/16mm 20mm 47mm 42mm

19,1-23,1mm 59-65mm 1,5kW do 14mm AS ASD1460 ASH1665 7mm 20/16mm 20mm 47mm 42mm

19,1-23,1mm 65-70mm 1,5kW do 14mm AS ASD1460 ASH1670 7mm 20/16mm 20mm 47mm 42mm

19,1-23,1mm 70-79mm 1,5kW do 14mm AS ASD1470 ASH1675 7mm 20/16mm 20mm 47mm 42mm

23,2-27mm 59-65mm 1,5kW do 16mm AS ASD1660 ASH1665 7mm 20/16mm 20mm 47mm 42mm

23,2-27mm 65-70mm 1,5kW do 16mm AS ASD1660 ASH1670 7mm 20/16mm 20mm 47mm 42mm

23,2-27mm 70-79mm 1,5kW do 16mm AS ASD1670 ASH1675 7mm 20/16mm 20mm 47mm 42mm

27,1-39mm 59-65mm 1,5kW do 20mm AS ASD2060 ASH1665 7mm 20/16mm 20mm 47mm 42mm

27,1-39mm 65-70mm 1,5kW do 20mm AS ASD2060 ASH1670 7mm 20/16mm 20mm 47mm 42mm

27,1-39mm 70-79mm 1,5kW do 20mm AS ASD2070 ASH1675 7mm 20/16mm 20mm 47mm 42mm

*
1
 = +/-0,1 *

2
 = Specjalnie dla n.p.: Myford, Weiler lub podobnych obrabiarek z malym wymiarem A

W razie wątpliwości lub w przypadku innych wariantów których tutaj nie ma, prosimy o kontakt emailowy.

     o średnicy 22mm i do tego właśnie został zaprojektowany ten korpus. Maksymalna moc silnika jest wtedy ograniczona do 1,2 kW.

     Dla wszystkich wariantow AS dostępny jest również specjalny korpus z otworem 22 mm. Niektóre maszyny posiadają kołnierz centrujący



wymiar A
szerokość sań

narzędziowych
Moc maks. wymiar B rozmiar typ imaka

imak narzę-

dziowy „H” wymiar C*
1 wymiar D D maks. wymiar E wymiar F

19-29mm 70-90mm 1,5kW do 16mm A AD1675S*
3 AH1675 do

AH2090
7mm 26/20mm 31mm 56mm 48mm

19-29mm 91-100mm 1,5kW do 16mm A AD1690S*
3 AH2095 7mm 26/20mm 31mm 56mm 48mm

21-29mm 70-80mm 2,2kW do 16mm A AD1675
AH1675 do

AH2080
8,5mm 26/20mm 31mm 56mm 48mm

21-29mm 80-90mm 2,2kW do 16mm A AD1680
AH1680 do

AH2090
8,5mm 26/20mm 31mm 56mm 48mm

21-29mm 91-100mm 2,2kW do 16mm A AD1690 AH2095 8,5mm 26/20mm 31mm 56mm 48mm

26-39mm 70-80mm 2,2kW do 20mm A AD2075
AH2075

AH2080
9,5mm 26/20mm 31mm 56mm 48mm

26-39mm 80-90mm 2,2kW do 20mm A AD2080
AH2080 do

AH2090
9,5mm 26/20mm 31mm 56mm 48mm

26-39mm 91-100mm 2,2kW do 20mm A AD2090 AH2095 9,5mm 26/20mm 31mm 56mm 48mm

35-47mm 70-80mm 2,2kW do 25mm A AD2575
AH2075H

AH2080H
9,5mm 26/20mm 31mm 56mm 48mm

35-47mm 80-90mm 2,2kW do 25mm A AD2575
AH2080H do

AH2090H
9,5mm 26/20mm 31mm 56mm 48mm

35-47mm 91-100mm 2,2kW do 25mm A AD2090 AH2095H 9,5mm 26/20mm 31mm 56mm 48mm

25-36mm 100-120mm 2,2kW do 16mm E ED16100 EH20100 8,5mm 30/20mm 31mm 69mm 60mm

30-43mm 100-120mm 4,5kW do 20mm E ED20100 EH25100 10,5mm 30/20mm 31mm 69mm 60mm

33-48mm 100-120mm 4,5kW do 25mm E ED25100 EH30100 12mm 30/20mm 31mm 69mm 60mm

*
1
 = +/-0,1 *

3
 = Specjalnie dla n.p.: Myford, Weiler lub podobnych obrabiarek z malym wymiarem A

W razie wątpliwości lub w przypadku innych wariantów których tutaj nie ma, prosimy o kontakt emailowy.



wymiar A
szerokość sań

narzędziowych
Moc maks. wymiar B rozmiar typ imaka

imak narzę-

dziowy „H” wymiar C*
1 wymiar D D maks. wymiar E wymiar F

34-57mm 100-140mm 7,5kW do 25mm B BD25120 BH32120 13mm 32mm 51mm 80mm 71mm

34-57mm 140-160mm 7,5kW do 25mm B BD25140 BH32140 13mm 32mm 31mm 80mm 71mm

46-57mm 100-140mm 7,5kW do 32mm B BD32120 BH32120 14mm 32mm 51mm 93mm 71mm

46-57mm 140-160mm 7,5kW do 32mm B BD32140 BH32140 14mm 32mm 51mm 93mm 71mm

47-87mm 140-170mm 13kW do 32mm C CD32150 CH32160 15,5mm 40mm 55mm 93mm 92mm

47-87mm 170-190mm 13kW do 32mm C CD32170 CH32170 15,5mm 40mm 55mm 93mm 92mm

55-90mm 140-170mm 13kW do 40mm C CD40150 CH40160 15,5mm 40mm 55mm 93mm 102mm

55-90mm 170-190mm 13kW do 40mm C CD40170 CH40170 15,5mm 40mm 55mm 120mm 102mm

63-93mm 170-190mm 13kW do 45mm C CD45170 CH40170 15,5mm 40mm 55mm 120mm 102mm

60-95mm 160-200mm 20kW do 40mm D1 D1D40180
D1H50180

D1H63180
20mm 40mm 65mm 120mm 112mm

70-100mm 160-200mm 20kW do 50mm D1 D1D50180
D1H50180

D1H63180
20mm 40mm 65mm 135mm 116mm

83-103mm 160-200mm 20kW do 63mm D1 D1D63180
D1H50180

D1H63180
20mm 40mm 65mm 135mm 124mm

78-90mm 180-250mm 28kW do 50mm D2 D2D50220 D2D70220 20mm 80mm 90mm 165mm 138mm

88-118mm 180-250mm 28kW do 63mm D2 D2D63220 D2D70220 20mm 80mm 90mm 165mm 141mm

*
1
 = +/-0,1

W razie wątpliwości lub w przypadku innych wariantów których tutaj nie ma, prosimy o kontakt emailowy.










